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1. Назначение и область применения 
Цифровой термостат с микропроцессорным управлением автоматически включает или выключает 
нагрузку (электрический обогреватель/греющий кабель теплого пола) на основе сравнения заданного  
значения температуры и температуры окружающей среды, измеряемой внутренним или внешним 
NTC датчиком температуры. Таким образом, можно поддерживать постоянную температуру в  
помещении. Для каждого дня можно установить 6 интервалов по времени с соответствующими 
значениями температуры для регулирования в течение недели. Кроме того, для пользователя есть  
режим ручного управления и временного ручного управления. С помощью функции двойного контроля 
температуры одновременно измеряется температура нагревательного оборудования и температура 
воздуха. Если температура потребителя (обычно температура пола) выше температуры защиты от 
перегрева, термостат прекращает нагрев для предотвращения перегрева потребителя, когда 
окружающая температура падает ниже 5 градусов, термостат включает теплый пол, чтобы 
помещение не замерзло. 
 

2. Технические характеристики 
2.1 Основные технические параметры термостата приведены в таблице 1. 
 
Параметры Значение 

Референс ATN000138 

Номинальное напряжение, В 250 

Частота тока, Гц 50 

Номинальный ток для электрического нагрева, А 16 

Номинальная потребляемая мощность, W, не более <1.5 

Температурный режим +5 0C до +35 0С 

Степень защиты от пыли и влаги IP20 

Климатическое исполнение УХЛ4 

таблица 1 
 

2.2 Электрическая схема соединений термостата представлена на рисунке 1. 
ATN000138   

 
рисунок 1. 

 
2.3 Габаритные размеры представлены на рисунке 2. 
ATN000138  
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рисунок 2. 

 

3. Правила и условия безопасной эксплуатации. 
Запрещается монтаж и эксплуатация термостата при обнаружении трещин или сколов на крышке. 
Запрещается подключение нагрузки с мощностью, превышающей заявленную номинальную 
мощность. 
 

4. Инструкция для пользователя 
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5. Правила и условия монтажа.  
Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Монтаж и замену 
термостата осуществлять только при отключённом электропитании сети. Запрещается  
подключение термостата к неисправной электропроводке. Обесточить сеть. Обязательно убедиться в 
отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвёртки. Снять 
транспортировочную плёнку с лицевой стороны изделия (внимание - лицевые панели покрыты 
дополнительным слоем защитной плёнки, рекомендуется оставить его для защиты от механических  
повреждений в процессе эксплуатации). В случае необходимости дополнительный слой защитной 
плёнки может быть также удалён. Во время установки следите за тем, чтобы не надавливать на ЖК  
дисплей во избежание царапин на дисплее, чтобы не повредить компоненты платы, избегайте 
падений и деформирования корпуса. С помощью отвёртки аккуратно отжать верхнюю крышку в 
крайних пазах основной крышки в нижней части термостата. Зачистить концы проводов на 5 мм. 
Соединить провода с клеммами механизма в соответствии с схемой подключения. Установить 
термостат в монтажную коробку с помощью саморезов. Защёлкнуть крышку. Подать ток в сеть. При 
монтаже внешнего датчика тёплого пола в твёрдой полимерной трубе убедитесь, что датчик проходит 
место изгиба. 
 

6. Правила и условия хранения 
Условия хранения термостата - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от  
+5 0С до +40 0С и относительной влажности до 60%. 
 

7. Правила и условия перевозки 
Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя. 
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8. Правила и условия реализации 
Особых условий не требуется, реализация через розничные сети. 
 

9. Правила и условия утилизации 
Утилизировать как твердые коммунальные отходы согласно региональным программам в области 
обращения с отходами. 
 

10. Информация при обнаружении неисправности  

Характер неисправности Вероятная причина Метод устранения 

Питание включено, но дисплей не 
работает 

На изделие не подается напряжение 
Проверить наличие напряжения в сети, 
при необходимости подтянут 
контактные винты 

Искажение изображения на дисплее Деформация оболочки при монтаже 
Отжать верхнюю крышку, ослабит один 
или оба самореза 

Дисплей показывает нормально, но 
нагрев отсутствует 

Поломка нагревательного элемента Замена нагревательного элемента. 

 

11. Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок эксплуатации термостатов – 5 лет со дня розничной продажи.  

Срок службы термостатов – 10 лет со дня розничной продажи. 

12. Свидетельство о приемке 
Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и признано 
годным для эксплуатации. 
Месяц и год изготовления указаны на упаковке. 
Штамп технического контроля изготовителя______________________________________ 
Дата продажи ___________________ Штамп магазина____________________________ 
 

13. Комплект поставки 
 
- термостат – 1 шт. 
- индивидуальная коробка – 1 шт. на изделие 
- руководство по эксплуатации – 1 шт. на изделие 
 
Изготовитель: ООО «Потенциал», 425350, Россия, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. 
Быстрова, д.1., тел.: +7(83632) 9 21 00, факс: +7(83632) 9 21 07, potencial@schneider-electric.com 
 
Поставщик: АО «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК», 127018, Россия, г. Москва, ул., Двинцев, д.12., корп.1.  тел.: 
+7 (800) 200 64 46, тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94, ru.ccc@se.com,  www.systeme.ru 
 
Жеткізуші: AҚ Систэм Электрик», Мекен-жайы: Ресей, 127018, Мәскеу қ., Двинцев кешесі,12, корп. 1, 
тел.: +7 (800) 200 64 46, тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94, ru.ccc@se.com,  www.systeme.ru 
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